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CARACTERISTICAS DE ESTANDAR - SERIES 300

B La caldera esta de tipo Scotch dry-back de tres pasos, construidas y estampadas de acuerdo con los
requisitos del codigo de ASME, y enumeradas por la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y
Recipientes de Presion.

I Camara de combustion grande con liberacion baja de calor para combustion completa.

B La caja de humo posterior incluye un conector de quitaipén a el apilado y ofrece puerta posterior abis-
agrada y con serviolas (40 Hp y mas grandes) con la puerta de acceso de didmetro de 16" y puerto
deobservacién del 2" (80 Hp y més grandes).

B Las puertas delanteras son abisagradas, atornilladas y aisladas (80 Hp y mas grandes) para
proporcionar el acceso rapido a todos los tubos hervidores.

B Compuertas grandes de 12" x 16" son estandares en unidades mas grandes (Hp 70 y mas). Los
agujeros de mano para limpieza de 3" x 4" se proveen en el fondo de la coraza de la caldera.

I Aislada con fibra de vidrio de alta densidad de 2", la coraza se cubre con revestimiento
para agarre de gage-22 y son pintadas con el esmalte de epoxy.

B Tubos hervidores de acero de 2 %" de diametro (2" de didmetro hasta 30 Hp) son laminados y
rebordeados en calderas para generar energia, expandidos y acampanados en calderas de presion
baja.

B Doble orejetas para elevacion se sueldan con seguridad a la parte superior de la coraza. Las piernas
pesadas de acero en patines ayudan a proporcionar soporte para la caldera.

AJUSTE ESTANDAR DEL VAPOR AJUSTE ESTANDAR DEL AGUA

B Control de limite de presion y funcionamiento. B Control de limite de presién y funcionamiento.

W Control para modular la presion en calderas B Control para modular la presién en calderas
con hornillas de modulacién con hornillas de modulacion

B Columna de agua con indicador en cristal. B Control de cierre de agua baja tipo sonda

Controlador combinado tipo sonda para
cierre de agua baja y la bomba
(no ilustrado)

B 2da Sonda Auxiliar. LW.C.O.

B Indicador presion de vapor con sifén y grifo
de prueba

B Indicador combinado de altitud, temperatura y
presion
B Termdmetro para la chimenea

Bl Deflector de reingreso de el agua caliente
para resistir choque termal

B Termémetro para la Chimenea B Valvula (s) de alivio de seguridad segun el

. . ) i Cddigo ASME
W Valvula(s) de alivio de seguridad segun el
Cddigo ASME
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DRY BACK DE TRES PASOS
CALDERAS SCOTCH EMPACADAS

B CALDERAS DE ALTO "RENDIMIENTO" DE HURST N

SERIES 300 ().

Disponibles en Versiones de
Vapor y Agua Caliente
15-800 BHP

Presiones hasta 300 PSI

Disponibles con...BAJO Nox

* Diseno de Tres Pasos
* Rendimiento Minimo de 81% 39 Disefiado, construido y estampado de
* Puertas Traseras con Serviolas S acuerdo con los requisitos de el Cédigo
* Mantenimiento Bajo de Calderas de ASME.
* Superficie de Calefaccion de 5 sq. ft/HP eoeccionado v Redistrado con I Junta
¢ Diseno Duradero Este producto es enumerado por p . y heg

; UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. y Nacional de Inspectores de Caldera 'y
¢ Construidas Pesadamente lleva la marca:

Recipientes Presion.
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! HOT WATER BOILER

TRES PASOS

DRY BACK

VAPOR y AGUA CALIENTE

ESPECIFICACIONES DE LA CALDERA

(TODAS LAS MEDIDAS SON EN PULGADAS)
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BOILER HORSEPOWER
HEATING SURFACE

FIRESIDE

N
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EW

FRONT VI

STEAM OUTPUT

FROM & @212° F

GROSS OUTPUT

FIRING RATE, GAS

1,000 BTU/CFH

FIRING RATE, LP GAS

91,500 BTU

FIRING RATE, #2 OIL

140,000 BTU

FIRING RATE, #5 & #6 OIL

150,000 BTU

*NOTE: 1 STEAM OUTLET SIZE

150 PSI

“NOTE:2 STEAM OUTLET SIZE |

15 PS

6

*NOTE: 2 WATER SUPPLY SIZE

30 PSI

6

*NOTE: 2 WATER RETURN SIZE |

30 PS

4

FEEDWATER CONNECTION

11/4

11/4

BLOWDOWN CONNECTION  (VESSEL)

BOTTOM

(21172

(2112

STACK OUTLET SIZE OD.

16

16

FURNACE OD.

24

24

SHELL ID.

54

54

WIDTH WITHOUT TRIM

62

62

WIDTH WITH TRIM

68

68

LENGTH, FRONT TO REAR

LENGTH OVERALL

SKID LENGTH

SKID WIDTH

STEAM SUPPLY LOCATION

WATER SUPPLY LOCATION

WATER RETURN LOCATION

BLOWDOWN LOCATION

15 PSI & UP

11/4" SURFACE BLOW-OFF CONNECTION

STACK OUTLET LOCATION

SUPPLY HEIGHT

STACK HEIGHT

SHELL TO FLOOR HEIGHT

BURNER PROJECTION

DOOR SWING

TUBE REMOVAL

TUBE REMOVAL

WATER CAPACITY @ NWL

WATER CAPACITY FLOODED

APPROX. SHIPPING WEIGHT

(HIGH PRESS.)

150 PSI

APPROX. SHIPPING WEIGHT
BOILER HORSEPOWER

NOTA 1: 3" y mas tienen ribete ANSI de 300#
NOTA 2: 4" y mas tienen ribete ANSI de 150#

(LOW PRESS.)

15 & 30 PSI

70 HP y mas tienen compuertas de 12" X 16"
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SERIES 300
B

CUT-AWAY VIEW FULLY TRIMMED WITH
ALL SAFETY CONTROLS AND PIPING

EXHALST HIGH TEMP.
DAVITED HINGED | STACK REFAACTORY LINED
ACCESS DOORS _\ REAR DOOR
(TUBES) i, [
UL, LISTED

'Tiﬁ

FLAME

SIGHT PONT

ALL ASM, E:%

PIPING TO SECOND VALVE

= EXTRA HEAVY
GAS, OIL
OF COMDINATION SKIDS AND SUPPOHITS

FORCED DRAFT ELUURNERS

FULLY AUTOMATED
PROCESS0OR
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26 26
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81 64 60
147 178 199
100 172 100 1/2 100 1/2
102 1/2 102 1/2 102 1/2
18 18 18
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DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIAR SIN AVISO, DIBUJOS CERTIFICADOS DISPONIBLES A PETICION




