
Diseño eficiente de 3-pasos
Flexibilidad - gas, aceite, aceite pesado, y combinación gas/aceite
Construido de acuerdo a el Código de ASME y estampado para 15 PSI de vapor /30 para agua
Precio competitivo, mantenimiento fácil, diseñado para rendimiento
Horno de volumen grande para el más alto rendimiento de combustión
Refractario unificado en la base de el piso
Patines de acero y orejetas para elevación
Diseño para baja emisión de calor
Aislada de fábrica - lana mineral de 2"
Enchaquetada y pintada de fábrica
Acceso fácil a las superficies del hogar
Aberturas amplias para limpieza de el 
lado de el agua
Operación completamente automática
Enumeradas por U.L., hornillas de 
circulación forzada
Construcción tipo wet-back
Controles y ajustes listados por U.L.
Prueba de encendido en la fábrica
Puertos para observación de la llama 
en frente y en la parte posterior

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR - SERIES 45
Todas las unidades son empacadas de fábrica con controles de funcionamiento, válvulas de descar-
ga, hornilla y tren de combustible. La instalación se hace simple en que solamente conexiones de
servicio son necesarias para ponerla en operación. Sistemas flexibles de hornilla están disponibles
para consumir gas natural, gas LP, aceite #2, aceite pesado, o combinaciones de estos. El aislamien-
to con lanas minerales de alta densidad de 2"asegura una perdida baja de calor radiante. Además de
cumplir con los requisitos de U.L., sistemas de la hornilla están opcionalmente disponibles para
cumplir con los requisitos de FM, de IRI, MILITARES y otros.

AJUSTE DEL VAPOR
Manómetro para la presión de vapor con sifón y grifo de prueba; combinación de cierre de agua baja
y control de la bomba (o alimentador); cierre de agua baja auxiliar con reajuste manual; sistema de
galga de cristal de la columna del agua y válvula de drenaje; Válvula(s) de alivio de seguridad ASME;
control de funcionamiento y de alto límite de presión.

AJUSTE DEL AGUA
Indicador combinado de presión y temperatura; control de cierre de agua baja con reajuste manual,
Válvula(s) de alivio ASME; control de funcionamiento y de alto límite de temperatura.
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15 PSI - Vapor

30 PSI - Agua

60 PSI - Agua Opcional

CAJA DE FUEGO DE TRES PASOS
CALDERAS EMPACADAS

SERIES 45

Inspeccionadas y registradas con
la Junta Nacional de Inspectores de
Calderas y Recipientes de Presión.

CCAALLDDEERRAASS  DDEE  AALLTTOO  ""RREENNDDIIMMIIEENNTTOO""   DDEE  HHUURRSSTT

Diseñada, construida y estampadas de 
acuerdo a los requerimientos de el
Código de Calderas de ASME.

Capacidades a partir de 8.5 a 813 BHP
285 hasta 27215 MBTU/HR

Hornillas de Circulacion Forzada
Aprobadas por UL

SERIES 45
PRESIÓN BAJA
DISEÑO DE CAJA DE FUEGO



.ONLEDOM/REWOPESROHRELIOB 5.8 4.31 4.61 02 52 03 5.73 05 65 5.26

TUPTUOSSORG HBM 582 944 945 076 738 4001 5521 4761 5781 2902

TUPTUOMAETS F°212@&MORF RH/BL 392 264 665 096 368 5301 4921 5271 2391 6512

SAG,ETARGNIRIF FC/UTB000,1 HFC 753 365 986 048 0501 0621 5751 0012 2532 5262

LIO2#,ETARGNIRIF UTB000,041 HPG 6.2 0.4 9.4 0.6 5.7 0.9 3.11 51 8.61 8.81

LIO6#&5#,ETARGNIRIF UTB000,051 HPG - - - - - - - 41 7.51 5.71

ECAFRUSGNITAEHLATOT .TF.QS 73 55 76 68 501 521 051 002 522 052

ECAFRUSGNITAEHTNAIDAR .TF.QS 4.71 7.22 5.32 7.82 6.23 2.43 3.93 84 25 55

EMULOVECANRUF .TF.UC 8.6 3.7 2.9 4.21 8.41 7.81 5.22 4.72 7.03 33

ESAELERTAEHECANRUF .TF.UC/HBM 5.25 77 9.47 7.76 9.07 3.76 07 6.67 6.67 5.97

A MIRTTUOHTIWHTDIW NI 82 03 03 03 03 63 63 24 24 24 A

B MIRTHTIWHTDIW NI 53 73 73 73 73 34 34 94 94 94 B

C NIARTSAGHTIWHTDIW .XORPPA NI 74 94 94 94 94 55 55 16 16 16 C

D HTGNELRELIOB NI 13 13 73 94 06 75 86 85 56 07 D

E HTGNELLLAREVO RENRUB.DTS/W NI 27 07 08 29 301 001 211 401 111 611 E

F MIRTTUOHTIWTHGIEH NI 35 8/536 8/536 8/536 8/536 8/536 8/536 8/387 8/387 8/387 F

G MIRTHTIWTHGIEH NI 06 07 07 07 07 07 07 58 58 58 G

H THGIEHESAB NI 2 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 H

I EZISYLPPUS .MTS-51&.RTW-03 NI 3 4 4 4 4 4 4 4 6 6 I

J NOITACOLYLPPUS NI 2/131 71 2/181 2/142 2/142 52 03 2/182 2/103 2/103 J

K EZISNRUTER .RTW-03 NI 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 K

L NOITACOLNRUTER NI 4/16 5 5 5 5 4/16 4/16 8/36 8/36 8/36 L

M EZISNIARD NI 1 1 1 1 1 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 M

N .D.ORETEMAIDKCATS NI 6 8 8 8 8 01 01 21 21 21 N

O THGIEHKCATS NI 8/324 8/325 8/325 8/325 8/325 8/305 8/305 26 26 26 O

P HTPEDXOBEKOMSRAER NI 8/79 4/311 4/311 4/311 4/311 4/331 4/331 4/351 4/351 4/351 P

Q HTPEDXOBEKOMSTNORF NI 7 8 8 8 8 8 8 4/101 4/101 4/101 Q

R RETEMAIDEBUTERIFRELIOB NI 5.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 R

THGIEWGNIPPIHS .SBL 0051 0071 0081 0002 0012 0013 0533 0004 0044 0035

YTICAPACRETAW )RETAW/TOH( .SLAG 27 201 051 571 591 812 762 213 633 653

YTICAPACRETAW )MAETS( .SLAG 85 88 501 831 861 481 422 252 182 503

.ONLEDOM/REWOPESROHRELIOB 5.8 4.31 4.61 02 52 03 5.73 05 65 5.26

ESPECIFICACIONES DE LA CALDERA
(TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN PULGADAS)

CONEXIONES DE 4" Y MENORES TIENEN ROSCA HEMBRA, TAMAÑOS MAYORES SON CON BORDES REDONDEADOS DE 150LB.

VISTA DE EL LADO DERECHO

VISTA FRONTAL



57 5.78 001 5.411 3.621 251 8.781 5.702 522 052 092 133 514 005 526 967 318

1152 9292 8433 3383 8224 8805 7826 6496 2357 9638 8079 08011 29831 83761 22902 24752 51272

8852 9103 0543 0593 7534 4425 9746 9517 3677 5268 50001 02411 81341 05271 36512 13562 94082

0513 5763 0024 9084 4035 4836 7887 5178 0549 00501 08121 20931 03471 00012 05262 89223 64143

5.22 2.62 03 3.43 9.73 6.54 3.65 3.26 5.76 57 78 3.99 5.421 051 5.781 7.032 9.342

12 5.42 82 23 3.53 5.24 5.25 1.85 36 07 18 7.29 2.611 041 571 3.512 6.722

003 053 114 854 505 526 057 038 009 0001 0611 5231 0661 0002 0052 5703 0523

06 77 78 5.09 29 211 121 231 041 051 661 971 702 332 082 723 243

6.04 25 76 86 37 29 611 231 241 551 7.881 012 162 4.113 6.163 505 535

6.77 7.07 7.26 7.07 7.27 4.96 86 66 5.66 7.76 5.46 2.66 8.66 4.76 6.27 46 8.36

A 24 84 84 45 45 45 4/366 4/366 4/366 4/366 27 27 27 48 48 48 48 A

B 94 55 55 16 16 16 47 47 47 47 97 97 97 19 19 19 19 B

C 16 76 76 37 37 37 68 68 68 68 39 39 39 501 501 501 501 C

D 58 37 58 4/138 4/198 4/1901 4/1301 4/1311 4/1121 4/1331 4/1901 4/1121 4/1151 2/1631 2/1961 2/1902 2/1322 D

E 131 421 631 831 441 661 261 271 081 802 581 791 812 112 342 882 503 E

F 8/387 2/198 2/198 19 19 19 2/1201 2/1201 2/1201 2/1201 8/7231 8/7231 8/7231 4/1941 4/1941 4/1941 4/1941 F

G 58 79 79 99 99 99 311 311 311 311 8/3441 8/3441 8/3441 651 651 651 651 G

H 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8/51 8 8 8 8/18 8/18 8/18 8/18 H

I 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 01 01 01 21 21 I

J 2/163 2/113 2/163 8/593 8/524 8/505 8/563 8/584 8/524 8/575 8/593 8/593 8/524 4/305 4/156 4/328 4/329 J

K 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 8 8 8 01 01 K

L 8/36 8/36 8/36 8/36 8/36 8/36 8 8 8 8 2/151 2/151 2/151 4/351 4/351 4/361 4/361 L

M 2/11 2/11 2/11 2/11 2/11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 M

N 21 41 41 81 81 81 02 02 02 02 22 22 22 82 82 82 82 N

O 8/126 2/127 2/127 8/547 8/547 8/547 4/358 4/358 4/358 4/358 2/1011 2/1011 2/1011 8/7321 8/7321 8/7321 8/7321 O

P 4/351 4/371 4/371 4/312 4/312 4/312 4/332 4/332 4/332 4/332 4/352 4/352 4/352 4/313 4/313 4/313 4/313 P

Q 4/101 11 11 8/111 8/111 8/111 4/131 4/131 4/131 4/131 4/151 4/151 4/151 4/381 4/381 4/381 4/381 Q

R 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 R

0075 0007 0088 0019 0059 00201 00021 05731 00051 00061 00091 00002 00042 00092 00283 00084 00015

634 174 475 806 746 497 658 6311 1121 3331 7741 4951 6502 0042 3103 0963 2493

663 383 754 005 825 846 846 319 759 3501 2511 3321 5061 0581 9232 3482 8103

57 5.78 001 5.411 3.621 251 8.781 5.702 522 052 092 133 514 005 526 967 318

SERIES 45SERIES 45WET BACK DE TRES PASOS
CALDERAS DE CAJA DE FUEGO

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIAR SIN AVISO, DIBUJOS CERTIFICADOS DISPONIBLES A PETICIÓN

VISTA RECORTADA


