
Diseño wet back de cuatro pasos elimina los bafles refractarios entre los
pasos de el humo.

Mantenimiento mínimo con construcción rugosa para vida extra larga.

Paquetes de hornilla/calderas listados por UL para consumir gas, aceite
y combinación de gas/aceite.

Probadas y examinadas de fábrica para óptimo rendimiento en su funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
Durabilidad - Construida de acuerdo con el Código de ASME, el diseño wet back ha demostrado dar ciclos de vida
útiles y mucho más largos que calderas dry back.

Calidad - Cada unidad se prueba y se examina y se registra con la Junta Nacional de Inspectores de Caldera y
Recipientes de Presión.

Diseño - La caldera Hurst utiliza técnicas de diseño avanzadas computarizadas en cada caldera. Esto significa cálculos
exactos de los materiales de construcción y la utilización óptima de los criterios de funcionamiento de la caldera.

Alta Eficacia de Combustible - Las series 500 se diseña para óptima eficacia de combustible. La introducción del 
cuarto paso extrae cada BTU de energía usada posible que de otra manera se ventila a el apilado en calderas dry back.

Bajo Mantenimiento - No hay que substituir o mantener bafles de material refractario. La eliminación de éstos da lugar
a miles de dólares en ahorros.

Láminas de El Tubo - La caldera wet back tiene láminas del tubo independientes con  temperaturas uniformes.
Calderas dry back de cuatro pasos tienen hojas del tubo con variaciones grandes de temperatura y éstas dan lugar a 
fallas prematuras y a grietas en las  láminas del tubo.

Acceso Fácil - Puesto que no hay puerta posterior refractaria grande, un hombre puede quitar fácilmente las tapaderas
posteriores para el acceso a los tubos. Las puertas delanteras pueden ser abiertas sin quitar componentes o controles
de la hornilla.

Compacta - Con diseño automatizado, Hurst ha hecho la wet back una herramienta excelente que ahorra espacio sin
sacrificar el principio de 5 pies cuadrados de superficie de calefacción por  cada BHP.

Combustión - Hurst utiliza los componentes de la hornilla de marcas conocidas y confiabilidad  probada. Cada unidad
de caldera/hornilla es compatible y probada en la fábrica antes de su envío.

Ajuste Estándar Del Vapor Ajuste Estándar Del Agua
•  Control de funcionamiento y límite de presión •  Control de funcionamiento y límite de temperatura
•  Control de modulación de presión •  Control de modulación de temperatura 
•  Columna de agua con indicador de cristal, combinación •  Control de cierre de agua baja con reajuste manual

de cierre de agua  baja y  control de bomba •  Indicador combinado para presión y temperatura
•  Cierre de agua baja auxiliar tipo sonda con reajuste manual •  Deflector de la vuelta de agua caliente para resistencia de 
•  Válvula de desagüe de la columna del agua choque termal
•  Válvula(s) de escape según el Código ASME •  Válvula(s) de escape según el Código ASME
•  Indicador de vapor •  Termómetro del apilado
•  Termómetro del apilado
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Disponibles en Versión
para Vapor o Agua
Caliente
30 - 1500 HP - Presión
hasta de 250 psig
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WET-BACK DE CUATRO PASOS
CALDERAS SCOTCH EMPACADAS

Disponibles con…BAJO Nox

CALDERAS DE ALTO “RENDIMIENTO” DE HURST

Inspeccionadas y registradas con la
Junta Nacional de Inspectores de

Calderas y Recipientes de Presión.

Diseñada, construida y estampadas de
acuerdo a los requerimientos de el
Código de Calderas de ASME.



SEMI-WET BACK

WET-BACK DE CUATRO PASOS
CALDERAS SCOTCH EMPACADAS

ESPECIFICACIONES DE LA CALDERA
(TODAS LAS DIMENSIONES ESTÁN EN PULGADAS)

*NOTA 1: 3"  & MAYORES SON REBORDE ANSI DE 300#
*NOTA 2: 4" & MAYORES SON REBORDE ANSI DE 150#

REWOPESROHRELIOB 03 04 05 06 07 08 001 521 051 002

ECAFRUSGNITAEH EDISERIF .TF.QS 051 002 052 003 053 004 005 526 057 0001

TUPTUOMAETS F°212@&MORF RH/BL 5301 0831 5271 0702 5142 0672 0543 3134 5715 0096

TUPTUOSSORG HBM 4001 9331 4761 9002 3432 8762 8433 4814 1205 5966

SAG,ETARGNIRIF FC/UTB000,1 HFC 0621 0861 0012 0252 0492 0633 0024 0525 0036 0048

SAGPL,ETARGNIRIF UTB005,19 HPG 8.31 4.81 32 5.72 23 7.63 64 75 96 29

LIO2#,ETARGNIRIF UTBO00,041 HPG 9 21 51 81 12 42 9.92 4.73 54 06

LIO6#&5#,ETARGNIRIF UTB000,051 HPG 4.8 2.11 41 8.61 6.91 4.22 82 53 24 65

A EZISTELTUOMAETS1:ETON* ISP051 NI 2/11 2 2/12 2/12 3 3 4 4 4 4 A

A EZISTELTUOMAETS2:ETON* ISP51 NI 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 A

B EZISYLPPUS2:ETON* ISP03 NI 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 B

C EZISNRUTER2:ETON* ISP03 NI 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 C

D NOITCENNOCRETAWDEEF NI 4/3 4/3 4/3 1 1 4/11 4/11 4/11 4/11 2/11 D

E EZISNWODWOLBMOTTOB .SSERPHGIH NI 1 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 4/11 E

E EZISNWODWOLBMOTTOB WH&.SSERPWOL NI 4/11 4/11 4/11 2/11 2/11 2/11 2/11 2/11 2 2 E

F .D.OEZISTELTUOKCATS NI 01 01 01 21 21 21 41 41 61 61 F

G .D.OECANRUF NI 41 41 61 81 81 81 22 62 03 03 G

H .D.ILLEHS NI 04 04 44 84 84 84 45 06 66 07 H

I THGIEHYLPPUS NI 06 06 46 86 86 86 57 28 88 19 I

J MIRTTUOHTIWHTDIW NI 64 64 05 45 45 45 06 76 37 67 J

K MIRTHTIWHTDIW NI 85 85 26 66 66 66 27 97 48 88 K

L HTDIWDIKS NI 43 43 63 04 04 04 44 84 15 65 L

M ETALPTNORFOTDIKSFODNE NI 2/131 4/141 4/151 4/151 4/151 4/151 4/312 4/152 4/152 43 4/1 M

N ROOLFOTLLEHSLESSEV NI 21 21 21 21 21 21 41 51 51 41 N

O HTGNELDIKS NI 18 99 201 201 201 411 411 231 741 861 O

P THGIEHTELTUOKCATS NI 95 95 36 76 76 76 57 28 88 19 P

Q SNOITACOLNWODWOLB NI 63 14 23 03 03 03 05-03 65-33 39-43 501-43 Q

R (NOITACOLTUOMAETS ) PU&ISP51 KCATSFOL/CMORF NI 83 14 2/193 84 84 75 55 55 76 17 R

S NOITACOLYLPPUS ETALPTNORFMORF NI 02 12 33 83 83 44 33 23 43 64 S

T NOITACOLNRUTER L/COTL/C NI 93 45 54 84 84 45 85 07 28 08 T

U NOITCEJORPRENRUB ETALPTNORFMORF NI 23 23 63 63 63 2/193 93 44 44 54 U

V ELBAVOMEREBUT TNORF NI 16 87 18 28 28 49 88 001 611 821 V

W RAEROTTNORFHTGNEL LESSEVRELIOB NI 97 69 001 601 601 811 611 821 8/3741 261 W

X )RENRUBHTIW(HTGNELLLAREVO.XORPPA RENRUB.DTS NI 111 821 631 241 241 851 751 471 391 802 X

THGIEWGNIPPIHS.XORPPA ISP051 SBL 0053 0014 0074 0006 0026 0007 0059 00401 00531 00661

THGIEWGNIPPIHS.XORPPA ISP03&51 SBL 0043 0004 0054 0075 0095 0026 0027 0049 00521 00731

LWN@YTICAPACRETAW LAG 512 272 423 873 953 614 484 186 549 6211

DEDOOLFYTICAPACRETAW LAG 252 913 283 434 514 974 875 397 0311 0531

REWOPESROHRELIOB 03 04 05 06 07 08 001 521 051 002

*NOTA: dimensiones (U) & (X) sujetas a cambiar dependiendo de el modelo de hornilla.
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5268 05301 57021 00831 05271 00702 05142 57852 00672 05013 00543 00414 05715

9638 34001 61711 09331 83761 580002 23432 60152 08762 82103 57433 07104 31205

00501 00621 00741 00861 00012 00252 00492 00513 00633 00873 00024 00405 00036

511 831 061 481 032 572 023 443 863 314 064 055 886

57 09 501 021 051 081 012 522 042 072 003 063 054

07 48 89 211 041 861 691 012 422 252 082 633 024

A 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 01 01 A

A 01 01 01 01 01 21 21 21 21 41 41 41 41 A

B 01 01 01 01 01 21 21 21 21 21 21 41 41 B

C 8 8 8 8 8 8 01 01 01 21 21 41 41 C

D 2/11 2 2 2 2 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 2/12 D

E 4/11 2/11 2/11 2/11 2/11 2/11 2 2 2 2 2 2 2 E

E 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/12 2/12 E

F 81 02 02 42 42 82 03 03 03 03 03 23 23 F

G 23 43 43 83 44 64 25 25 25 25 25 65 65 G

H 27 48 48 09 69 201 511 511 511 021 021 231 631 H

I 49 901 901 511 121 721 041 041 041 4/1641 4/1641 951 361 I

J 97 19 19 79 301 901 221 221 221 821 821 041 441 J

K 09 301 301 801 411 121 231 231 231 831 831 051 651 K

L 75 46 46 07 67 87 88 88 88 29 29 401 411 L

M 582 8/ 8/582 8/543 8/503 8/553 8/584 8/514 8/514 8/524 8/584 8/525 8/555 2/145 M

N 51 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 N

O 081 471 402 891 222 252 822 042 252 162 882 492 033 O

P 49 901 901 511 121 721 4/1041 4/1041 4/1041 641 641 951 361 P

Q 89-43 69-63 011-24 89-84 021-84 951-94 441-84 651-84 561-05 861-05 191-05 681-85 291-06 Q

R 96 07 38 2/139 39 79 78 09 19 001 601 421 241 R

S 94 64 45 45 75 66 16 16 46 46 17 47 47 S

T 68 88 59 59 201 011 801 611 621 621 531 731 951 T

U 84 54 74 25 56 76 76 07 96 57 57 27 48 U

V 141 231 651 651 871 191 371 581 991 102 422 422 852 V

W 271 171 591 591 912 632 222 432 742 052 372 872 513 W

X 422 912 542 152 092 603 292 703 913 823 153 053 204 X

05691 00052 00672 00003 00073 00224 00515 00045 00565 00516 00566 00028 000001

00091 00032 00652 00082 00053 0004 00094 00515 00045 00575 00526 00077 00039

2331 8261 5291 0522 9772 7073 9103 8573 7104 4054 0105 2675 1217

3551 7412 0352 9282 7553 1164 8384 1615 3155 8126 8096 8948 08401
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VISTA DEL LADO DERECHO

CALDERA DE AGUA CALIENTE

VISTA FRONTAL

Las calderas dry back están sujetas a

deterioro de los refractarios posteri-

ores, escapes de bafles, escapes en

los sellos de las puertas, y a menudo

se le encuentra estrés causado por el

calor a las láminas de tubo posteri-

ores. Los refractarios y sellos de puer-

ta frágiles requerirán el control contin-

uo, mantenimiento, y reemplazo,

costando miles de dólares en materi-

ales y en costos de trabajo especial-

izado sobre la vida de la caldera.

Además, los bafles y los sellos rotos

con escapes causan cortocircuitos en

la eficacia de la caldera hasta que

puedan ser reparadas, y el tiempo

inactivo durante reparaciones puede

llevar su proceso de producción a un

alto completo.

Todos esos problemas frus-

trantes se han dejado fuera de el dis-

eño de la Wetback series 500 de

Hurst. Tiene una area wetback com-

pleta de transferencia de calor radi-

ante que promueve la circulación

interna superior de agua y la absor-

ción rápida del calor. Las láminas de

tubos posteriores separadas permiten

que cada paso de tubos se amplíe y

contraiga en su propia proporción sin

tensión de tubo-a-hoja. Los tubos son

mecánicamente laminados, acam-

panados y rebordeados, haciendo

fácil cualquier servicio a el tubo. El

único material refractario posterior es

un tapador de 18 pulgadas que per-

mite el acceso al horno para la

inspección.

VENTAJA WET-BACK

CARA DE LA 
PLACA 
DELANTERA

CENTRO DEL APILADO

I

DIMENSIONES SUJETAS A CAMBIAR SIN AVISO, DIBUJOS CERTIFICADOS  DISPONIBLES  A PETICIÓN

CONSULTE LA FÁBRICA PARA TAMAÑOS MÁS GRANDES
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