FERRAMENTAS INDUSTRIAIS
ATESTADO DE CONFORMIDADE
FERRAMENTAS DE SEGURANGCA ANTIFAISCANTES EM COBRE BERILIO

Tramontina Garibaldi S.A Ind. Met., fabricante de ferramentas manuais desde 1963,
produz uma extensa linha de Ferramentas de Alta Performance para uso industrial e
automotivo, sempre em consonancia com as mais criteriosas normas de fabricagao,
nacionais e internacionais. Desde 1994 a empresa esta certificada pela norma ISO
9001, tendo sido pioneira no Brasil na obtencao desta certificagao.

Também possui moderno laboratério (CIPeD — Centro de Inovagdo Pesquisa e
Desenvolvimento) responsavel por testes mecanicos, analises quimicas e
metalograficas, para controle de qualidade das matérias primas e monitoramento do
processo produtivo, garantindo a qualidade de todos produtos que fabrica.

A linha de ferramentas de segurangca de cobre-berilio é testada, aprovada e
distribuida com a garantia da Tramontina-Pro. Abaixo seguem o0s ensaios que sao
realizados para a aprovagao das ferramentas e seguranga que sao fabricadas a
partir de uma liga de cobre-berilio (Cu-Be).

1. Analise quimica
Sao feitas analises da composi¢cao quimica do material conforme tabela 1, através
de espectrofotometria por absorg¢ao atdomica:

Tabela 1 — Composigao quimica da liga

Elemento(s) Be Co + Ni (min) | Co+ Ni + Fe (max) | Cu+ Be + Co + Ni + Fe (min)

% em massa | 1,50 - 1,80 0,20 1,20 99,0

2. Ensaio de dureza

Apos tratamento térmico as ferramentas de cobre-berilio passam pela inspe¢ao de
dureza utilizando um durédmetro. Os valores de dureza devem ficar entre 314 a 365
HRB, ou entre 35 a 40 HRC. Outras propriedades do material sdo mostradas na
tabela 2.

Tabela 2 — Propriedades da liga Cu-Be

Limite de Limite de | Condutividade Coeficiente de Densidade | Permeabilidade
Elasticidade | Ruptura Eletrica Dilatagéo Térmica (g/lcm?) Magnetica

(N/mm?) (N/mm?2) (m/Q.mm?3) (%)

840-880 | 1117 - 1326 8,0-6,0 0,000012 8,6 0
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‘ '3 Ensaio de geracao de faisca
Este teste mostra a capacidade do material de sofrer impactos sem gerar falsca
Uma amostra do material é coletada “in loco” para a preparagdo de um corpo d
prova. O corpo de prova é fixado num suporte no equipamento de ensaio e liberado
para uma queda livre sobre uma placa de ago inclinada conforme Figura 1. A placa
de aco esta fixada na base de uma camara preenchida com hidrogénio. O ensaio é
considerado satisfatério se ndo ocorrer faisca no momento do impacto.

Figura 1 — Dispositivo para ensaio de geracao de faisca
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4. Garantia

As ferramentas de seguranga Tramontina PRO, produzidas em Cobre-Berilio,
possuem total garantia contra defeitos de fabricagdo. Caso alguma ferramenta
apresentar problemas, sera reparada ou substituida. Exce¢des sao resultantes de
mau uso/abuso ou desgaste natural das mesmas. As ferramentas de segurancga, em
funcdo do seu material, ndo alcangam a mesma dureza das ferramentas
convencionais fabricadas em cromo vanadio. Por este motivo, os usuarios devem ter
cuidado especial durante o uso. O uso de ferramentas de seguranca nao deve ser a
unica medida preventiva para uso em locais de risco. Roupas e materiais especiais,
indicados de acordo ao risco de aplicagao, também devem ser considerados pelo
usuario.




