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DESCRIÇÕES TÉCNICAS

PROTEÇÃO: Ex e – Ex i – Ex tb

ZONAS: 1 e 2 – 21 e 22

GRUPOS: IIC – IIIC

CLASSE DE TEMP. GASES E VAPORES: T6 – T5 – T4

CLASSE DE TEMP. POEIRAS COMBUSTÍVEIS: T85ºC - T135ºC

EPL: Ga – Gb – Db

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66

NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11 | ABNT NBR IEC 60079-31

• Painéis com proteção Ex e [segurança aumentada],
Ex i [segurança intrínseca] e Ex tb [poeiras 
combustíveis] para instalação em atmosferas explosivas.

• Fabricadas em aço inox [304, 316 ou 316L]
ou aço carbono.

• Entradas de M12 a M90 e 1/2” a 4” [NPT ou BSP]. 
As posições dos furos são realizadas de acordo as 
especificações do cliente. 

• Junta de vedação para assegurar o grau de proteção.

• Possibilidade de fornecer os painéis
com dobradiças e flanges.

• Conexões terra em aço inox.

• Possibilidade de fornecer painéis com bornes, 
acionametos de comando e sinalização, amperímetros, 
voltímetros, disjuntores, contadores, relés, proximitors, 
barreiras isoladoras, barreiras zener, condicionadores
de sinal, repetidores digitais e analógicos, drivers digitais 
e analógicos, monitor de velocidade, conversores
de sinais, monitores de movimento, entre outros,
todos certificados para Atmosfera Explosiva
no âmbito SBAC.

PAINÉIS DE COMANDO PARA ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS [AÇO INOX E AÇO CARBONO]

COMO SOLICITAR

Enviar e solicitar o projeto para Tramontina com
as características dos componentes e dos circuitos
internos necessários.

MEL_PROG Ex MI_P1_AF.indd   35MEL_PROG Ex MI_P1_AF.indd   35 12/12/16   09:4012/12/16   09:40



36

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES EXTERNAS [mm] FIXAÇÃO [mm]

MODELO A B C F G H (Ø)

CEEx-1-S* 120 120 95 152 85 8,2
CEEx-2-S* 180 120 95 152 140 8,2
CEEx-3-S* 180 180 95 212 140 8,2
CEEx-4-S* 260 220 150 247 220 8,2
CEEx-5-S* 300 300 210 327 260 8,2
CEEx-6-S* 380 220 210 247 340 8,2
CEEx-7-S* 380 260 210 287 340 8,2
CEEx-8-S* 380 300 165 327 240 11
CEEx-9-S* 380 380 210 436 220 11
CEEx-10-S* 400 330 210 386 240 11
CEEx-11-S* 455 380 210 436 295 11
CEEx-12-S* 500 420 210 476 338 11
CEEx-13-S* 600 380 210 436 338 11
CEEx-14-S* 600 600 210 656 338 11
CEEx-15-S* 762 380 210 436 500 11
CEEx-16-S* 762 610 210 666 500 11
CEEx-17-S* 762 610 305 666 500 11
CEEx 35.00 22 09 200 250 97 194 230 10,2
CEEx 35.00 22 15 200 250 157 194 230 10,2
CEEx 35.00 32 09 350 250 97 194 380 10,2
CEEx 35.00 33 16 300 300 167 244 330 10,2
CEEx 35.00 44 16 380 380 167 324 410 10,2
CEEx 35.00 44 21 380 380 217 324 410 10,2
CEEx 35.00 53 16 500 300 167 244 530 10,2
CEEx 35.00 63 16 600 300 167 244 630 10,2
CEEx 35.00 64 21 600 300 217 324 630 10,2
CEEx 35.10 10 06 100 100 61 43,5 130 10,2
CEEx 35.15 10 06 150 100 61 43,5 180 10,2
CEEx 35.15 15 08 150 150 81 93,5 180 10,2
CEEx 35.20 10 06 200 100 61 43,3 230 10,2
CEEx 35.20 20 08 200 200 81 143,5 230 10,2
CEEx 35.20 20 12 200 200 121 143,5 230 10,2
CEEx 35.30 15 08 300 150 81 93,5 330 10,2
CEEx 35.30 20 08 300 200 81 143,5 330 10,2
CEEx 35.30 20 12 300 200 121 143,5 330 10,2
CEEx 35.30 30 12 300 300 121 243,5 330 10,2
CEEx 35.30 30 16 300 300 161 243,5 330 10,2
CEEx 35.38 38 16 380 380 161 323,5 410 10,2
CEEx 35.40 15 08 400 150 81 93,5 430 10,2
CEEx 35.40 20 12 400 200 121 143,5 430 10,2
CEEx 35.40 30 16 400 300 161 243,5 430 10,2
CEEx 35.50 30 16 500 300 161 243,5 530 10,2
CEEx 35.50 40 16 500 400 161 343,5 530 10,2
CEEx 35.60 20 12 600 200 121 243,5 630 10,2
CEEx 35.06 02 00 260 260 205

consultar

11
CEEx 35.06 03 00 306 306 205 11
CEEx 35.06 04 00 380 260 205 11
CEEx 35.06 05 00 458 382 205 11
CEEx 35.06 06 00 480 480 205 11
CEEx 35.06 07 00 500 350 205 11
CEEx 35.06 08 00 620 450 205 11
CEEx 35.06 09 00 740 550 205 11
CEEx 35.06 10 00 762 508 205 11
CEEx 35.06 11 00 860 640 205 11
CEEx 35.06 12 00 914 610 205 11
CEEx 35.06 13 00 980 740 205 11

* Caixas fabricadas em aço inox (304, 316 ou 316 L) ou aço carbono. Outros modelos somente em aço inox.
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ENTRADA LATERAL MAIOR ENTRADA LATERAL MENOR

MODELO M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M75 M90

CEEx-1-S 8 2 2 2 1 8 2 2 1 1
CEEx-2-S 6 3 3 2 1 8 2 2 1 1
CEEx-3-S 6 3 2 2 1 6 3 2 1
CEEx-4-S 10 8 4 3 2 2 1 8 6 4 2 2 1 1
CEEx-5-S 18 15 8 6 3 2 2 1 18 15 8 3 2 2 1
CEEx-6-S 24 18 10 8 4 3 2 2 12 9 6 4 2 1 1
CEEx-7-S 24 18 10 8 4 3 2 2 15 12 6 6 3 2 1
CEEx-8-S 24 18 10 8 4 3 2 2 18 10 8 4 2 2 2
CEEx-9-S 24 18 10 8 4 3 2 2 24 18 10 4 3 2 2
CEEx-10-S 27 21 12 8 5 3 2 2 21 15 9 6 4 2 2 2
CEEx-11-S 30 24 12 10 5 3 3 2 24 18 10 8 4 3 2 2
CEEx-12-S 33 27 14 12 6 3 3 2 27 21 12 10 5 3 3 2
CEEx-13-S 42 33 18 14 8 4 4 3 24 18 10 8 4 3 2 2
CEEx-14-S 42 33 18 14 8 4 4 3 42 33 18 8 4 4 3
CEEx-15-S 51 42 22 18 10 6 5 4 24 18 10 8 4 3 2 2
CEEx-16-S 51 42 22 18 10 6 5 4 42 33 18 14 7 4 4 3
CEEx-17-S 102 70 44 27 15 12 10 5 84 55 36 21 12 8 8 4
CEEx 35.00 22 09 38 20 12 5 3 3 36 17 8 6
CEEx 35.00 22 15 76 35 30 12 8 6 3 3 75 36 30 15 8 5 3 3
CEEx 35.00 32 09 74 24 24 11 7 5 36 17 8 6
CEEx 35.00 33 16 110 55 48 23 15 8 7 5 88 52 38 21 11 8 5 4
CEEx 35.00 44 16 160 70 60 27 21 12 9 7 140 56 48 27 14 10 6 5
CEEx 35.00 44 21 220 98 84 45 28 18 12 9 200 84 72 36 21 14 9 8
CEEx 35.00 53 16 216 92 85 36 26 14 12 9 88 52 38 21 11 8 5 4
CEEx 35.00 63 16 231 115 100 45 33 17 16 11 88 52 38 21 11 8 5 4
CEEx 35.00 64 21 330 176 140 75 44 27 20 15 200 84 72 36 21 14 9 8
CEEx 35.10 10 06 6 2 2 4
CEEx 35.15 10 06 11 4 3 4
CEEx 35.15 15 08 15 8 6 3 2 12 5 4 3
CEEx 35.20 10 06 16 6 5 4
CEEx 35.20 20 08 24 12 10 4 3 18 7 6 4
CEEx 35.20 20 12 48 22 16 8 5 2 2 2 45 20 18 8 4 2 2 2
CEEx 35.30 15 08 42 20 17 7 5 12 6 4 3
CEEx 35.30 20 08 42 20 17 7 5 18 7 6 4
CEEx 35.30 20 12 84 38 28 14 9 4 3 3 45 20 18 8 4 2 2 2
CEEx 35.30 30 12 84 38 28 14 9 4 3 3 75 32 27 14 7 4 3 3
CEEx 35.30 30 16 112 54 45 22 14 8 6 5 120 50 45 21 12 8 6 4
CEEx 35.38 38 16 152 75 58 30 18 10 8 6 152 65 58 27 17 10 8 5
CEEx 35.40 15 08 57 29 24 9 7 12 6 4 3
CEEx 35.40 20 12 120 52 40 20 13 6 5 4 45 20 18 8 4 2 2 2
CEEx 35.40 30 16 160 102 60 32 20 11 9 7 120 50 45 21 12 8 6 4
CEEx 35.50 30 16 208 102 80 42 28 14 12 9 120 50 45 21 12 8 6 4
CEEx 35.50 40 16 208 102 80 42 28 14 12 9 164 70 63 28 18 12 8 6
CEEx 35.60 20 12 192 64 64 32 22 10 8 7 45 20 18 8 4 2 2 2
CEEx 35.06 02 00 98 43 34 18 10 6 4 4 75 34 25 13 7 4 4 2
CEEx 35.06 03 00 125 58 43 24 13 8 6 6 98 43 34 18 10 6 4 4
CEEx 35.06 04 00 98 43 34 18 10 6 4 4 125 58 43 24 13 8 6 6
CEEx 35.06 05 00 147 67 53 28 16 8 8 6 179 79 63 34 19 9 8 8
CEEx 35.06 06 00 201 91 70 38 22 12 10 8 179 79 63 34 19 9 8 8
CEEx 35.06 07 00 147 67 53 28 16 8 8 6 201 91 70 38 22 12 10 8
CEEx 35.06 08 00 201 91 70 38 22 12 10 8 255 115 88 48 28 16 14 12
CEEx 35.06 09 00 255 115 88 48 28 16 14 12 323 148 113 62 37 20 18 14
CEEx 35.06 10 00 201 91 70 38 22 12 10 8 323 148 113 62 37 20 18 14
CEEx 35.06 11 00 250 116 86 48 26 16 12 12 358 158 126 68 38 18 16 16
CEEx 35.06 12 00 250 116 86 48 26 16 12 12 358 158 126 68 38 18 16 16
CEEx 35.06 13 00 294 134 106 56 32 16 16 12 402 182 140 76 44 24 20 16

ENTRADAS ROSCADAS
As posições das entradas são definidas conforme especificações do cliente. 
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BORNES

MODELO SEÇÃO 
(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

CEEx-1-S 21 19 16
CEEx-2-S 25 20 20 15 12 10
CEEx-3-S 60 44 40 36 22 18 9
CEEx-4-S 86 80 70 56 44 18 14
CEEx-5-S 106 100 90 68 54 22 15 12
CEEx-6-S 67 62 56 42 34 28 21 16
CEEx-7-S 67 62 56 42 34 28 21 16
CEEx-8-S 180 174 150 111 90 50 27 30 28
CEEx-9-S 180 174 150 111 90 70 27 30 28 12
CEEx-10-S 186 180 156 117 96 70 27 32 30 12
CEEx-11-S 216 213 183 138 103 70 27 36 34 30
CEEx-12-S 492 486 255 185 103 70 27 42 40 34
CEEx-13-S 390 315 250 182 100 70 27 54 48 44
CEEx-14-S 606 390 240 176 100 70 27 104 75 63
CEEx-15-S 396 390 237 176 100 69 27 34 33 27
CEEx-16-S 680 390 230 170 100 69 27 136 99 75
CEEx-17-S 680 370 230 170 100 69 27 136 99 75
CEEx 35.00 22 09 76 60 50 38 24 13 10 10
CEEx 35.00 22 15 76 60 50 38 24 13 10 10
CEEx 35.00 32 09 150 125 100 74 36 30 20 20
CEEx 35.00 33 16 126 102 87 63 51 40 16 16 12
CEEx 35.00 44 16 240 195 162 123 99 81 44 44 17 13 13
CEEx 35.00 44 21 240 195 162 123 99 81 44 44 17 13 13
CEEx 35.00 53 16 214 172 144 108 88 72 29 29 26 18 18
CEEx 35.00 63 16 260 210 176 134 106 90 36 36 27 22 22
CEEx 35.00 64 21 393 318 267 201 162 135 72 72 27 22 22
CEEx 35.10 10 06 11 11 7 7
CEEx 35.15 10 06 20 20 16 12
CEEx 35.15 15 08 24 20 16 12 10 8
CEEx 35.20 10 06 30 30 24 18
CEEx 35.20 20 08 76 60 50 38 30 13
CEEx 35.20 20 12 76 60 50 38 30 13 10 10
CEEx 35.30 15 08 61 50 41 31 25 21
CEEx 35.30 20 08 120 96 80 60 24 20
CEEx 35.30 20 12 120 96 80 60 24 20 16 16
CEEx 35.30 30 12 120 96 80 60 48 20 16 16 12
CEEx 35.30 30 16 126 102 87 63 51 40 16 16 12
CEEx 35.38 38 16 240 195 162 123 99 81 44 44 17 13 13
CEEx 35.40 15 08 85 69 58 43 35 29
CEEx 35.40 20 12 172 138 116 88 70 29 23 23 18
CEEx 35.40 30 16 172 138 116 88 70 29 23 23 18 14 14
CEEx 35.50 30 16 214 172 144 108 88 72 29 29 26 18 18
CEEx 35.50 40 16 425 345 290 215 140 87 46 46 36 14 14 11 11
CEEx 35.60 20 12 262 212 178 134 54 45 36 36 27
CEEx 35.06 02 00 99 81 66 51 26 22 9 9 7 5
CEEx 35.06 03 00 176 144 90 66 54 30 12 12 9 7 7
CEEx 35.06 04 00 186 150 126 93 52 42 18 18 13 5 5 4
CEEx 35.06 05 00 400 325 252 192 132 84 44 44 26 13 13 8 8 7 7
CEEx 35.06 06 00 602 483 348 264 175 116 69 69 36 14 14 11 11 10 10
CEEx 35.06 07 00 450 365 244 184 111 93 50 50 22 15 15 7 7 6 6
CEEx 35.06 08 00 714 576 424 320 196 164 84 84 50 26 26 16 16 13 13
CEEx 35.06 09 00 1184 952 700 525 300 250 120 120 63 34 34 20 20 17 17
CEEx 35.06 10 00 1071 861 620 470 315 217 126 126 64 30 30 20 20 17 17
CEEx 35.06 11 00 1612 1300 952 720 459 360 192 192 111 60 60 32 32 28 28
CEEx 35.06 12 00 1701 1377 1024 776 468 325 208 208 117 62 62 30 30 26 26
CEEx 35.06 13 00 2255 1815 1300 975 600 490 240 240 155 72 72 40 40 34 34

BORNES
Quantidade máxima de bornes em cada caixa. 

Nota: Para configurações de bornes com seções diferentes, consultar Tramontina. 
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DESCRIÇÕES TÉCNICAS

PROTEÇÃO: Ex e – Ex i – Ex tb

ZONAS: 1 e 2 – 21 e 22

GRUPOS: IIC – IIIC

CLASSE DE TEMP. GASES E VAPORES: T6 – T5 – T4

CLASSE DE TEMP. POEIRAS COMBUSTÍVEIS: T85 ºC

EPL: Gb – Db

GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 ou IP66

NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11 | ABNT NBR IEC 60079-31

• Painéis com proteção Ex e [segurança aumentada],
Ex i [segurança intrínseca] e Ex tb [poeiras 
combustíveis] para instalação em atmosferas explosivas.

• Fabricados em poliéster, reforçado com fibra de vidro.

• Entradas de M12 a M63. As posições dos furos
são realizadas de acordo as especificações do cliente.

• Junta de vedação para assegurar o grau de proteção. 

• Conexões terra em aço inox.

• Possibilidade de fornecer as caixas com bornes, 
acionametos de comando e sinalização, amperímetros, 
voltímetros, disjuntores, contadores, relés, proximitors, 
barreiras isoladoras, barreiras zener, condicionadores de 
sinal, repetidores digitais e analógicos, drivers digitais 
e analógicos, monitor de velocidade, conversores de 
sinais, monitores de movimento, entre outros, todos 
certificados para Atmosfera Explosiva
no âmbito SBAC.

PAINÉIS DE COMANDO PARA ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS [POLIÉSTER]

COMO SOLICITAR

Enviar e solicitar o projeto para Tramontina
com as características dos componentes e dos circuitos 
internos de forca e controle necessários.

CEEx

MEL_PROG Ex MI_P1_AF.indd   39MEL_PROG Ex MI_P1_AF.indd   39 12/12/16   09:4012/12/16   09:40



40

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES EXTERNAS [mm] FIXAÇÃO [mm]

MODELO A B C F G

CEEx 06.08 08 06 80 75 56 45 68

CEEx 06.08 08 08 80 75 75 45 68

CEEx 06.08 11 06 110 75 56 45 98

CEEx 06.08 11 08 110 75 75 45 98

CEEx 06.08 16 06 160 75 56 45 148

CEEx 06.08 16 08 160 75 75 45 148

CEEx 06.08 19 06 190 75 56 45 178

CEEx 06.08 19 08 190 75 75 45 178

CEEx 06.08 23 06 230 75 56 45 218

CEEx 06.08 23 08 230 75 75 45 218

CEEx 06.12 12 09 122 120 91 82 106

CEEx 06.12 22 09 220 120 91 82 204

CEEx 06.16 16 09 160 160 91 110 140

CEEx 06.16 26 09 260 160 91 110 240

CEEx 06.16 36 09 360 160 91 110 340

CEEx 06.16 56 09 560 160 91 110 540

CEEx 06.25 26 12 255 250 121 200 235

CEEx 06.25 26 16 255 250 161 200 235

CEEx 06.25 40 12 400 250 121 200 380

CEEx 06.25 40 16 400 250 161 200 380

CEEx 06.25 60 12 600 250 121 200 580

CEEx 06.36 36 09 360 360 91 310 340

CEEx 06.41 40 12 400 405 121 355 380

CEEx 06.41 40 20 400 405 201 355 380

CEEx 06.88 01 00 81 81 75 69 69

CEEx 06.88 02 00 121 121 75 100 100

CEEx 06.88 03 00 161 161 93 140 140

CEEx 06.88 04 00 201 201 121 175 175

CEEx 06.14 01 00 270 170 136 140 240

CEEx 06.14 02 00 270 270 136 240 240

CEEx 06.14 03 00 541 270 136 240 511

CEEx 06.20 20 00 200 200 168 187 135

CEEx 06.20 30 00 300 200 168 187 235

CEEx 06.30 40 00 305 405 202 220 300

CEEx 06.40 60 00 405 605 252 320 500

CEEx 06.01 22 15 177 177 145 154 152,5

CEEx 06.01 24 15 360 177 145 154 335,5

CEEx 06.01 44 15 360 360 145 337 335,5

B
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ENTRADA LATERAL
MAIOR

ENTRADA LATERAL
MENOR

MODELO M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

CEEx 06.08 08 06 6 2 2 1 3 1 1

CEEx 06.08 08 08 9 5 4 1 1 5 2 2 1 1

CEEx 06.08 11 06 6 3 2 1 3 1 1

CEEx 06.08 11 08 15 6 6 2 2 5 2 1 1 1

CEEx 06.08 16 06 12 5 4 3 3 1 1

CEEx 06.08 16 08 18 8 8 3 2 5 2 2 1 1

CEEx 06.08 19 06 16 7 5 4 4 1 1 1

CEEx 06.08 19 08 28 12 12 5 3 6 2 2 1 1

CEEx 06.08 23 06 22 10 8 4 3 1 1 1

CEEx 06.08 23 08 30 16 12 6 4 6 2 2 1 1

CEEx 06.12 12 09 12 5 4 2 1 1 12 5 4 2 1 1

CEEx 06.12 22 09 32 14 12 6 3 2 12 5 4 2 1 1

CEEx 06.16 16 09 26 14 9 6 3 2 2 18 8 6 3 2 1 1

CEEx 06.16 26 09 50 26 17 11 5 3 3 16 8 6 3 2 1

CEEx 06.16 36 09 72 38 26 16 7 5 4 18 8 6 3 2 1 1

CEEx 06.16 56 09 112 58 40 24 12 8 6 18 8 6 3 2 1 1

CEEx 06.25 26 12 69 32 24 12 8 4 3 3 51 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.25 26 16 69 32 24 12 8 4 3 3 52 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.25 40 12 117 56 42 21 14 7 5 5 50 22 18 10 6 3 2 2

CEEx 06.25 40 16 117 56 42 21 14 7 5 5 50 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.25 60 12 108 52 36 30 12 6 4 4 50 24 18 10 7 3 3 2

CEEx 06.36 36 09 72 38 26 16 7 5 4 52 24 20 10 6 5

CEEx 06.41 40 12 117 56 42 21 14 7 5 5 95 46 36 18 13 6 5 4

CEEx 06.41 40 20 210 98 88 45 28 17 12 9 190 91 77 43 26 15 11 8

CEEx 06.88 01 00 3 1 1 3 1 1

CEEx 06.88 02 00 8 3 2 1 8 3 2 1

CEEx 06.88 03 00 15 8 5 2 2 15 8 5 2 2

CEEx 06.88 04 00 36 16 12 6 4 2 2 1 36 16 12 6 4 2 2 1

CEEx 06.14 01 00 63 28 22 12 8 3 3 2 33 16 12 6 4 2 1 1

CEEx 06.14 02 00 63 28 22 12 8 3 3 2 63 28 22 12 8 3 3 2

CEEx 06.14 03 00 63 28 22 12 8 3 3 2 63 28 22 12 8 3 3 2

CEEx 06.20 20 00 39 18 13 6 5 3 2 1 53 25 20 10 6 4 2 2

CEEx 06.20 30 00 77 38 28 15 9 6 4 3 53 25 20 10 6 4 2 2

CEEx 06.30 40 00 109 48 40 21 12 8 5 4 144 65 54 30 17 12 7 5

CEEx 06.40 60 00 215 102 81 43 26 18 11 10 256 158 123 65 40 27 18 14

CEEx 06.01 22 15 36 16 12 6 4 2 1 1 36 16 12 6 4 2 1 1

CEEx 06.01 24 15 109 50 40 21 12 9 5 4 36 16 12 6 4 2 1 1

CEEx 06.01 44 15 109 50 40 21 12 9 5 4 109 50 40 21 12 9 5 4

ENTRADAS ROSCADAS
As posições das entradas são definidas conforme especificações do cliente. 
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BORNES

MODELO SEÇÃO
(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

CEEx 06.08 08 06 7 7

CEEx 06.08 08 08 8 8 7

CEEx 06.08 11 06 13 13

CEEx 06.08 11 08 14 14 11

CEEx 06.08 16 06 23 23

CEEx 06.08 16 08 23 23 20

CEEx 06.08 19 06 28 28

CEEx 06.08 19 08 29 29 24

CEEx 06.08 23 06 36 36

CEEx 06.08 23 08 37 37 31

CEEx 06.12 12 09 19 15 13 10 8 6

CEEx 06.12 22 09 42 34 29 21 17 14

CEEx 06.16 16 09 28 23 19 14 11 9 7 7

CEEx 06.16 26 09 52 42 35 26 21 18 14 14

CEEx 06.16 36 09 76 61 51 39 31 26 21 21

CEEx 06.16 56 09 123 100 83 63 50 42 34 34

CEEx 06.25 26 12 102 82 68 52 21 17 14 14 10

CEEx 06.25 26 16 102 82 68 52 21 17 14 14 10 8

CEEx 06.25 40 12 170 138 116 86 35 29 23 23 18

CEEx 06.25 40 16 170 138 116 86 35 29 23 23 18 14

CEEx 06.25 60 12 266 214 180 136 54 45 36 36 28

CEEx 06.36 36 09 288 183 153 78 62 52 42 42

CEEx 06.41 40 12 255 207 174 129 70 58 23 23 18

CEEx 06.41 40 20 255 207 174 129 70 58 23 23 28 14 14 11 11

CEEx 06.88 01 00 8 8

CEEx 06.88 02 00 14 12 10 7 6

CEEx 06.88 03 00 24 19 16 12 10 8

CEEx 06.88 04 00 111 90 75 57 30 24 10 10 7

CEEx 06.14 01 00 54 44 37 28 22 18 15 15

CEEx 06.14 02 00 108 88 74 56 44 36 30 30

CEEx 06.14 03 00 238 192 160 122 98 82 64 64 50 40

CEEx 06.20 20 00 35 28 24 18 14 12 9 9

CEEx 06.20 30 00 62 50 42 31 25 21 17 17 13

CEEx 06.30 40 00 172 140 116 88 70 29 24 24 18 14 14 11 11

CEEx 06.40 60 00 402 324 273 136 110 92 37 37 28 22 22 18 18 10 10

CEEx 06.01 22 15 23 18 15 11 9 7 6 6

CEEx 06.01 24 15 66 53 45 34 27 22 18 18

CEEx 06.01 44 15 264 212 135 102 81 44 36 36 28 11 11

BORNES
Quantidade máxima de bornes em cada caixa. 
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DESCRIÇÕES TÉCNICAS

PROTEÇÃO: Ex e – Ex i – Ex tb

ZONAS: 1 e 2 – 21 e 22

GRUPOS: IIC – IIIC

CLASSE DE TEMP. GASES E VAPORES: T6 – T5 – T4

CLASSE DE TEMP. POEIRAS COMBUSTÍVEIS: T85 ºC

EPL: Gb – Db

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66

NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL:

ABNT NBR IEC 60079-0 | ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11 | ABNT NBR IEC 60079-31

• Painéis com proteção Ex e [segurança aumentada],
Ex i [segurança intrínseca] e Ex tb [poeiras 
combustíveis] para instalação em atmosferas explosivas.

• Fabricadas em liga de alumínio.

• Entradas de M12 a M63. As posições dos furos são 
realizadas de acordo as especificações do cliente.

• Junta de vedação para assegurar o grau de proteção. 

• Conexões terra em aço inox.

• Possibilidade de fornecer as caixas com bornes, 
acionametos de comando e sinalização, amperímetros, 
voltímetros, disjuntores, contadores, relés, proximitors, 
barreiras isoladoras, barreiras zener, condicionadores
de sinal, repetidores digitais e analógicos, drivers digitais 
e analógicos, monitor de velocidade, conversores
de sinais, monitores de movimento, entre outros,
todos certificados para Atmosfera Explosiva
no âmbito SBAC.

COMO SOLICITAR

Enviar e solicitar o projeto para Tramontina
com as características dos componentes e dos circuitos 
internos e controle necessários.

PAINÉIS DE COMANDO PARA ATMOSFERAS
EXPLOSIVAS [ALUMÍNIO]

CEEx
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DIMENSÕES EXTERNAS [mm] FIXAÇÃO [mm]

MODELO A B C F G

CEEx 05.06 06 03 58 64 34 36 46

CEEx 05.06 10 03 98 64 34 36 86

CEEx 05.06 15 03 150 64 34 36 138

CEEx 05.08 08 06 75 80 57 52 63

CEEx 05.08 13 06 125 80 57 52 113

CEEx 05.08 18 06 175 80 57 52 163

CEEx 05.08 25 05 250 80 52 52 238

CEEx 05.10 10 08 100 100 81 66 86

CEEx 05.10 16 08 160 100 81 66 146

CEEx 05.10 20 08 200 100 81 66 186

CEEx 05.12 12 08 122 120 81 82 106

CEEx 05.12 12 09 122 120 91 82 106

CEEx 05.12 22  08 220 120 81 82 204

CEEx 05.12 22 09 220 120 91 82 204

CEEx 05.12 36 08 360 120 81 82 344

CEEx 05.14 14 09 140 140 91 93 120

CEEx 05.14 20 09 200 140 91 93 180

CEEx 05.16 16 09 160 160 91 110 140

CEEx 05.16 26 09 260 160 91 110 240

CEEx 05.16 36 09 360 160 91 110 340

CEEx 05.16 56 09 560 160 91 110 540

CEEx 05.18 18 10 180 180 101 130 160

CEEx 05.18 28 10 280 180 101 130 260

CEEx 05.23 10 11 100 230 111 80 180

CEEx 05.23 20 11 202 232 111 180 180

CEEx 05.23 20 18 202 232 181 180 180

CEEx 05.23 28 11 280 230 111 180 260

CEEx 05.23 33 11 330 230 111 180 310

CEEx 05.23 33 18 330 230 181 180 310

CEEx 05.23 40 11 400 230 111 180 380

CEEx 05.23 40 23 400 230 225 180 380

CEEx 05.23 60 11 600 230 111 180 580

CEEx 05.31 40 11 404 313 111 262 382

CEEx 05.31 40 14 403 312 141 262 382

CEEx 05.31 40 18 404 313 181 262 382

CEEx 05.31 40 23 404 313 227 262 382

CEEx 05.31 60 11 600 310 111 260 580

CEEx 05.31 60 18 600 310 181 260 580

CEEx 05.60 60 20 600 600 202 525 555

C

FB

G

A

CEEx
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ENTRADAS ROSCADAS
As posições das entradas são definidas conforme especificações do cliente. 

ENTRADA LATERAL
MAIOR

ENTRADA LATERAL
MENOR

MODELO M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63 M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50 M63

CEEX 05.06 06 03 2 1

CEEX 05.06 10 03 4 1

CEEX 05.06 15 03 8 1

CEEX 05.08 08 06 3 1 1 1 5 2 2 1

CEEX 05.08 13 06 9 4 3 2 5 2 2 1

CEEX 05.08 18 06 14 6 5 3 5 2 2 1

CEEX 05.08 25 05 23 9 8 5 6 2 2 1

CEEX 05.10 10 08 12 6 5 2 1 9 4 3 1 1

CEEX 05.10 16 08 24 11 10 4 3 9 4 3 1 1

CEEX 05.10 20 08 32 14 12 5 3 9 4 3 1 1

CEEX 05.12 12 08 10 5 4 2 1 11 5 4 2 1

CEEX 05.12 12 09 10 5 4 2 1 11 5 4 2 1

CEEX 05.12 22  08 30 12 12 5 3 11 6 4 2 1

CEEX 05.12 22 09 34 15 14 6 4 11 6 4 2 1

CEEX 05.12 36 08 58 26 24 10 7 11 5 4 2 1

CEEX 05.14 14 09 18 8 8 3 2 12 6 4 2 1

CEEX 05.14 20 09 28 12 12 5 3 12 6 4 2 1

CEEX 05.16 16 09 26 12 9 5 3 2 2 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.16 26 09 50 24 17 10 5 3 3 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.16 36 09 72 36 24 15 7 5 4 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.16 56 09 104 58 40 24 12 8 6 16 8 6 3 2 1

CEEX 05.18 18 10 30 15 11 6 3 2 2 20 9 8 3 2 2

CEEX 05.18 28 10 52 26 18 11 5 4 3 22 10 8 4 2 2

CEEX 05.23 10 11 15 8 6 3 2 1 1 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 20 11 45 22 18 8 6 3 2 2 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 20 18 90 42 33 18 10 6 5 4 81 36 33 16 9 6 5 4

CEEX 05.23 28 11 70 32 24 12 9 4 3 3 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 33 11 84 42 30 15 11 5 4 4 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 33 18 165 77 60 30 18 11 8 8 81 36 33 16 9 9 5 4

CEEX 05.23 40 11 103 50 39 20 14 6 5 5 45 18 17 8 5 3 2 2

CEEX 05.23 40 23 240 122 100 54 30 18 15 12 108 48 44 21 13 9 6 5

CEEX 05.23 60 11 150 72 54 28 20 10 8 6 43 18 17 8 4 3 2 2

CEEX 05.31 40 11 105 50 39 20 14 6 5 5 68 28 26 12 7 4 3 3

CEEX 05.31 40 14 147 70 55 28 17 12 7 6 95 43 32 18 10 7 4 3

CEEX 05.31 40 18 205 98 78 40 22 15 11 8 122 54 51 24 15 9 6 6

CEEX 05.31 40 23 246 126 100 54 30 18 15 12 162 72 68 33 20 12 9 8

CEEX 05.31 60 11 150 76 60 30 20 10 8 6 68 28 24 12 7 4 3 3

CEEX 05.31 60 18 270 140 108 56 32 22 16 12 122 54 48 24 15 9 6 6

CEEX 05.60 60 20 270 140 108 56 32 22 16 12 270 140 108 56 32 22 16 12
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BORNES

MODELO SEÇÃO
(mm2) 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

CEEX 05.06 06 03 3 3

CEEX 05.06 10 03 6 6

CEEX 05.06 15 03 10 10

CEEX 05.08 08 06 6 6 5

CEEX 05.08 13 06 12 12 9

CEEX 05.08 18 06 25 25 21

CEEX 05.08 25 05 40 40 33

CEEX 05.10 10 08 14 11 9 7

CEEX 05.10 16 08 28 23 19 14

CEEX 05.10 20 08 38 30 25 19

CEEX 05.12 12 08 19 15 13 10 8 6

CEEX 05.12 12 09 19 15 13 10 8 6

CEEX 05.12 22  08 42 34 29 21 17 14

CEEX 05.12 22 09 42 34 29 21 17 14

CEEX 05.12 36 08 76 61 51 39 31 26

CEEX 05.14 14 09 23 19 16 12 9 8 6

CEEX 05.14 20 09 38 30 25 19 15 13 10

CEEX 05.16 16 09 28 23 19 14 11 9 7 7

CEEX 05.16 26 09 52 42 35 26 21 18 14 14

CEEX 05.16 36 09 76 61 51 39 31 26 21 21

CEEX 05.16 56 09 123 100 83 63 50 42 34 34

CEEX 05.18 18 10 33 26 22 17 13 11 9 9

CEEX 05.18 28 10 57 46 38 29 23 19 15 15

CEEX 05.23 10 11 45 36 30 23

CEEX 05.23 20 11 76 62 52 38 15 13 10 10

CEEX 05.23 20 18 76 62 52 38 15 13 10 10 8

CEEX 05.23 28 11 114 92 76 58 46 19 15 15

CEEX 05.23 33 11 138 110 92 70 56 23 19 19

CEEX 05.23 33 18 138 110 92 70 56 23 19 19 14

CEEX 05.23 40 11 170 138 116 86 70 29 23 23

CEEX 05.23 40 23 170 138 116 86 70 29 23 23 18

CEEX 05.23 60 11 266 214 180 136 54 45 36 36

CEEX 05.31 40 11 258 210 174 132 70 58 23 23

CEEX 05.31 40 14 258 207 174 132 70 58 23 23 18 14 14

CEEX 05.31 40 18 258 210 174 132 70 58 23 23 18 14 14

CEEX 05.31 40 23 258 210 174 132 70 58 23 23 18 14 14

CEEX 05.31 60 11 399 321 270 204 108 90 36 36

CEEX 05.31 60 18 399 321 270 204 108 90 36 36 28 22 22

CEEX 05.60 60 20 532 428 360 204 162 135 108 108 56 22 22 18 18 15 15

BORNES
Quantidade máxima de bornes em cada caixa. 

Nota 1: A corrente máxima dos bornes varia de acordo com a quantidade especificada.
Nota 2: Para configurações de bornes com seções diferentes, consultar Tramontina. 

Q
UA

N
TI

DA
D

E 
M

ÁX
IM

A 
D

E 
BO

RN
ES

CEEx
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DESCRIÇÕES TÉCNICAS

PROTEÇÃO: Ex e – Ex i

ZONAS: 1 e 2

GRUPOS: IIC

CLASSE DE TEMP. GASES E VAPORES: T6

EPL: Ga – Gb

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66

NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC 60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11

• Caixas com proteção Ex e [segurança aumentada]
ou Ex i [segurança intrínseca] para instalação
em atmosferas explosivas.

• Fabricadas em poliéster reforçado
com fibra de vidro.

• Entradas M20, M25 ou M32.

• Fornecidas com terminais.

CAIXAS DE JUNÇÃO DE SEGURANÇA AUMENTADA
E SEGURANÇA INTRÍSECA - SÉRIE 521/4 E 522/4

CEEx 521/4

CEEx 522/4

CEEx
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO LAYOUT TIPO DE
PROTEÇÃO

QUANTIDADE
DE PRENSA-CABOS
FAIXA DE APERTO

QUANTIDADE
BUJÕES CÓDIGO

CEEX 521 0000 4000

Ex e
2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/4-2120-A64

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/4-2125-A64

Ex i
2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/4-2120-A64

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/4-2125-A64

S

Z

X

Y

Ex e
3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/4-3120-A64

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/4-3125-A64

Ex i
3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/4-3120-A64

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/4-3125-A64

Ex e
4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521e/4-4020-A64

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521e/4-4025-A64

Ex i
4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521i/4-4020-A64

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521i/4-4025-A64

DIMENSÕES EXTERNAS: COMO SOLICITAR

CEEx 521 */4 - *** - ***

Modelo caixa

Número
terminais

Terminal
tipo pilar

Rosca prensa-cabos/bujões 
20:M20 / 25:M25

Quantidade bujões

Quantidade prensa-cabos

Tipo de proteção e: Ex e / i: Ex i

Secção
terminais

6:6 mm257

5.
6

86

95

62.5
8

11

CEEx

MEL_PROG Ex MI_P1_AF.indd   48MEL_PROG Ex MI_P1_AF.indd   48 12/12/16   09:4012/12/16   09:40



49

PRODUTO LAYOUT TIPO DE
PROTEÇÃO

QUANTIDADE
DE PRENSA-CABOS
FAIXA DE APERTO

QUANTIDADE
BUJÕES CÓDIGO

CEEx 522 0000 4000

Ex e

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm

0

CEEx 522e/4-4020-A68

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/4-4025-A68

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/4-4032-A68

Ex i

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/4-4020-A68

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/4-4025-A68

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/4-4032-A68

Ex e

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm

0

CEEx 522e/4-6020-A68

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/4-6025-A68

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/4-6032-A68

Ex i

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/4-6020-A68

S2

X1

S1

X2

Y1
Y2

Z2
Z1

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/4-6025-A68

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/4-6032-A68

Ex e

8 x M20 / Φ 5.5-1 3mm

0

CEEx 522e/4-8020-A68

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/4-8020-A68

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/4-8020-A68

Ex i

8 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/4-8020-A68

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/4-8020-A68

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/4-8020-A68

DIMENSÕES EXTERNAS: COMO SOLICITAR

CEEx 522 */4 - *** - ***

Modelo caixa

Número
terminais

Terminal
tipo pilar

Rosca prensa-cabos/bujões 
20:M20 / 25:M25 / 32:M32

Quantidade bujões

Quantidade prensa-cabos

Tipo de proteção e: Ex e / i: Ex i

Seção
terminais

6:6 mm2

116

58

5.
6

12
5

69. 5

8

11
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PROTEÇÃO: Ex e – Ex i

ZONAS: 1 e 2

GRUPOS: IIC

CLASSE DE TEMP. GASES E VAPORES: T6 ou T5

EPL: Ga – Gb

GRAU DE PROTEÇÃO: IP66

NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC  60079-7

ABNT NBR IEC 60079-11

CEEx 521/3

CEEx 522/3

CAIXAS DE JUNÇÃO DE SEGURANÇA AUMENTADA
E SEGURANÇA INTRÍNSECA - SÉRIE 521/3 E 522/3

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

• Caixas com proteção Ex e [segurança aumentada],
ou Ex i [segurança intrínseca] para instalação
em atmosferas explosivas.

• Fabricadas em poliéster reforçado
com fibra de vidro.

• Entradas M20, M25 ou M32.

• Fornecidas com bornes.

CEEx
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO LAYOUT TIPO DE
PROTEÇÃO

MODELO
BORNE

SEÇÃO
BORNE

NÚMERO
BORNES

QUANTIDADE
DE PRENSA-CABOS
FAIXA DE APERTO

QUANTIDADE
BUJÕES CÓDIGO

CEEx 521 0000 3000

Ex e

C 2,5 mm2 4

2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/3-2120-C24

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/3-2125-C24

Ex i
2 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/3-2120-C24

2 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/3-2125-C24

S

Z

X

Y

Ex e

C 2,5 mm2 4

3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521e/3-3120-C24

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521e/3-3125-C24

Ex i
3 x M20 / Φ 5.5-13 mm 1 x M20 CEEx 521i/3-3120-C24

3 x M25 / Φ 8-17 mm 1 x M25 CEEx 521i/3-3125-C24

Ex e

C 2,5 mm2 4

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521e/3-4020-C24

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521e/3-4025-C24

Ex i
4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 521i/3-4020-C24

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 521i/3-4025-C24

DIMENSÕES EXTERNAS: COMO SOLICITAR

CEEx 521 */3 - *** - ***

Modelo caixa

Número
bornes

Bornes
B: [1,5 mm2]

C: Miniatura [2,5 ou 6 mm2]

Rosca prensa-cabos/bujões 
20:M20 / 25:M25

Quantidade bujões

Quantidade prensa-cabos

Tipo de proteção e: Ex e / i: Ex i

Seção bornes
1: 1,5 mm2

2: 2,5 mm2

6: 6 mm257

5.
6

86

95

62.5
8

11
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Número
bornes

Bornes
B: [1,5 mm2]

C: Miniatura [2,5 ou 6 mm2]

Seção bornes
1: 1,5 mm2

2: 2,5 mm2

6: 6 mm2

PRODUTO PRODUTO TIPO DE
PROTEÇÃO

MODELO
BORNE

SEÇÃO
BORNE

NÚMERO
BORNES

QUANTIDADE
DE PRENSA-CABOS
FAIXA DE APERTO

CÓDIGO

CEEx 522 0000 3000

Ex e

C 2,5 mm2 8

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522e/3-4020-A28

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/3-4025-A28

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/3-4032-A28

Ex i

4 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/3-4020-A28

4 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/3-4025-A28

4 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/3-4032-A28

Ex e

C 2,5 mm2 8

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522e/3-6020-A28

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/3-6025-A28

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/3-6032-A28

Ex i

6 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/3-6020-A28

S2

X1

S1

X2

Y1
Y2

Z2
Z1

6 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/3-6025-A28

6 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/3-6032-A28

Ex e

C 2,5 mm2 8

8 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522e/3-8020-A28

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522e/3-8020-A28

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522e/3-8020-A28

Ex i

8 x M20 / Φ 5.5-13 mm CEEx 522i/3-8020-A28

8 x M25 / Φ 8-17 mm CEEx 522i/3-8020-A28

8 x M32 / Φ 12-21 mm CEEx 522i/3-8020-A28

DIMENSÕES EXTERNAS: COMO SOLICITAR

CEEx 522 */3 - *** - ***

Modelo caixa

Rosca prensa-cabos/bujões 
20:M20 / 25:M25 / 32:M32

Quantidade bujões

Quantidade prensa-cabos

Tipo de proteção e: Ex e / i: Ex i

116

58

5.
6

12
5

69. 5

8

11

CEEx
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Número conectores

Número de entradas

Posição entradas

Especificações dos bornes

Quantidade bornes

Tipo de proteção e: Ex e / i: Ex i

Código caixa

Modelo caixa

S - superior
X - inferior

Z - lateral esquerda

Y - lateral direita

f2 **-* x * / S*-*** / X*-***  / Z*-*** / Y*-*** 

DESCRIÇÕES TÉCNICAS

PROTEÇÃO: Ex e – EX i

ZONAS: 1 e 2

GRUPOS: IIC

CLASSE DE TEMP. GASES E VAPORES: T6 ou T5

EPL: Ga – Gb

GRAU DE PROTEÇÃO: IP65

NORMALIZAÇÃO APLICÁVEL:

ABNT NBR IEC 60079-0

ABNT NBR IEC  60079-7

ABNT NBR IEC  60079-11

• Caixas com proteção Ex e [segurança aumentada],
para instalação em atmosferas explosivas. 

• Fabricadas em poliéster reforçado com fibra de vidro.

• Fornecidas com bornes de secção 1,5 mm² a 240 mm².

CAIXAS DE LIGAÇÃO
DE SEGURANÇA AUMENTADA - SÉRIE F20

COMO SOLICITAR

CAIXA

PRENSA-CABO
DIREÇÃO  - QUANTIDADE - CÓDIGO

PR
EN

SA
-C

A
BO

DI
RE

ÇÃ
O

  -
 Q

UA
N

TI
DA

DE
 - 

CÓ
DI

G
O

PREN
SA

-CA
BO

DIREÇÃO
  - Q

UAN
TIDADE - CÓ

DIG
O

PRENSA-CABO
DIREÇÃO  - QUANTIDADE - CÓDIGO

X

S

YZ

CEEx
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELO
CAIXA

DIMENSÕES TRILHO
TS35X7.5

ESPECIFICAÇÃO  E QUANTIDADE DOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

96
78

X 

S

Z12
2

122

Y 
108

14 12 10

X 

S

Z17
0

122

Y 

96
78

145

22 18 12 10 8

Z Y

96

22
0

134

X 

S

 

78

182

26 22 16 12 10 8

141

22
0

134

X 

S

 

123

YZ
182

26 22 16 12 10 8

YZ

96

27
5

160

X 

S

 

78

40 34 25 20 17 13

YZ27
5

160

X 

S

 

161

143

40 34 25 20 17 13

230

230

F2001

F2011

F2031

F2032

F2051

F2052

 

CEEx
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MODELO
CAIXA

DIMENSÕES TRILHO
TS35X7.5

ESPECIFICAÇÃO  E QUANTIDADE DOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm2 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

X 

S

 35
2

234 96
78

Z Y
300

50 41 31 25 21 18

X 

S

 35
2

234 96
78

Z Y
300

100 82

Z Y

X 

S

 35
2

234
161

143

300

50 41 31 25 21 18

Z Y

X 

S

 35
2

234
161

143

300

100 82

Z Y

96

X 

S

 35
2

352
78

300

50 41 32 26 22 18

Z Y

96

X 

S

 35
2

352
78

300

100 82 64 52 44

F2071

F2071

F2072

F2072

F2081

F2081

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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MODELO
CAIXA

DIMENSÕES TRILHO
TS35X7.5

ESPECIFICAÇÃO  E QUANTIDADE DOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm22 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

Z Y

X 

S

 35
2

352 96
78

300

150 123

Z Y

X 

S

 35
2

352
161
143

300

50 41 32 26 22 18 12 10 8 7

Z Y

X 

S

 35
2

352 161
143

300

100 82 64 52 44

Z Y

X 

S

 35
2

352 161
143

300

150 123

Z Y

161352

70
6

X 

S

 

143

300

100 82 64 52 44 36 24 20 16 14

Z Y

161352

70
6

X 

S

 

143

300

200 164 128 104 88

F2081

F2082

F2082

F2082

F2092

F2092

CEEx
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MODELO
CAIXA

DIMENSÕES TRILHO
TS35X7.5

ESPECIFICAÇÃO  E QUANTIDADE DOS BORNES

2,5mm2 4mm2 6mm2 10mm2 16mm22 35mm2 50mm2 95mm2 150mm2 240mm2

352

70
6

X 

S

 

161
143

Z Y
300

300 246

F2092

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE CENTROS L1

L1 [mm] M16 M20 M32 M16 M40 M50 M63

M16 24 27 29 33 39 45 51

M20 27 29 32 36 42 48 54

M25 29 32 34 38 44 50 56

M32 33 36 38 42 48 54 60

M40 39 42 44 48 53 60 66

M50 45 48 50 54 60 63 72

M63 51 54 54 60 66 72 77

DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE CENTROS E LATERAIS L2

L2 [mm] M16 M20 M32 M16 M40 M50 M63

A 13 16 18 22 28 34 40

B 18 21 23 27 33 39 45

C 36 37 41 45 51 57 63

D 36 37 41 45 51 57 63

Nota: As caixas modelo F207, F208 e F209, aumentar 5 mm.

L2

A

C D

B

L2

L2

L1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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138

25
3

27
5

160

47- 96 161

8 8

DIMENSÕES EXTERNAS

F2001 F2031 F2032

F2011 F2051 F2052

CEEx
12

2
10

0

100

122

47-
96

8

22
0

19
8

112

134

47- 96

8 8

141

17
0

14
8

100

122

47-
96

8

F2071 F20372

35
2

33
0

234

212

47-

161a96a 352

70
6

34
2

34
2

330

67-

161
a

F2092

F2081 F2082

35
2

33
0

352

330

47-

a 16196a
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