
打印机
性能

工艺 熔丝制造、连续纤维增强

打印平台尺寸 375 × 300 × 300 毫米（14.8 × 11.8 × 11.8 英寸）

重量 109 公斤（240 磅）

机器占地面积 760 × 640 × 1200 毫米（30 × 25 × 46 英寸）

温度控制 最高 60℃ 稳态

打印系统 直接驱动打印喷头含有两个喷嘴（一个塑料喷嘴，一个纤维喷嘴）， 
可自动更换材料

功率 100-120 VAC 12A /15A 
200-240 VAC 6A / 8A

安全 UL 2011/CSA C22.2#301 认证，CE 标志，符合欧盟机械指令

材料 塑料 Onyx®

连续纤维 碳纤维

零件
性能

层厚 最小 125 微米，最大 250 微米

软件 EigerTM 安全的数字存储库，强大的切片软件和打印机管理系统 
（付费高级选项可选）

安全 双重身份验证，组织管理权限，单点登录，MFP 打印文件默认加密和防
篡改

连接 通过 Wi-Fi 和以太网进行 Eiger 连接和 OTA 更新

FX10 采用下一代传感器和灵活的模块化系统设计，打印的成品在零件强度、表面光洁度和可靠性方面符合我们的要求。我们的第五
代挤出系统可以输出精确的可重复结果，而速度是 X7 的两倍。加热打印舱和自动卷筒更换支持打印高质量的大尺寸零件，而其激
光测微计和板载视觉模块可捕捉详细的零件图像，以进行精确校准、检查和验证。

产品规格 
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* 所有规格均为近似值，如有更改，恕不另行通知。将逐渐增加对打印材料和层厚的支持，但并非涉及每种组合。 
   视觉模块不会随首批 FX10 打印机一起发货，但会以升级包的形式包含在内。
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