
列印機
屬性

程序 熔絲製造 (FFF)、連續纖維增強

列印體積尺寸 375 x 300 x 300 公釐

重量 109 公斤

機器佔地面積 760 x 640 x 1200 公釐

溫度控制 最高 60° C

列印系統 雙噴嘴直接驅動式列印頭 (一個塑膠噴嘴，一個纖維噴嘴)， 
自動更換材料

電源 100-120 VAC 12A /15A 
200-240 VAC 6A / 8A

安全 通過 UL 2011/CSA C22.2#301 認證，榮獲 CE 標章， 
符合歐盟機械指令 (EU Machinery Directive)

材料 塑膠 Onyx®

連續纖維 碳纖維

零件
屬性

列印層高度 最低 125 μm，最高 250 μm

軟體 EigerTM 安全的數位資料庫、功能強大的切層工具，並提供列印機管理功能  
(進階功能需付費)

安全性 雙重要素驗證、組織管理員存取權、單一登入、預設加密防竄改 MFP 
 列印檔案

連線 透過 WiFi 和乙太網路建立 Eiger 連線並進行線上更新

FX10 是我們的工業級機器結合新一代感測器套件與靈活的模組化系統設計，能製造出堅固耐用、表面加工精湛且可靠穩定的零件。
我們的第五代擠出系統能重複呈現精準的結果，速度更是 X7 的兩倍。能加熱列列印室和自動更換線捲，支援列印大型的高品質零件； 
還能運用雷射精密測距儀和內建視覺感測模組，拍攝零件細部影像，精準完成校正、檢驗以及驗證。

產品規格 
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* 所有規格皆為概略值，如有變更恕不另行通知。之後將會增加列印材料與列印層高度的支援，但可能不會支援所有組合。 
   Vision Module 不會和第一批的 FX10 裝置一起出貨，但會以升級形式提供。
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