
Proprietà della
stampante

Processo Fabbricazione a fusione di filamento, rinforzo in fibra continua

Volume di stampa 375 x 300 x 300 mm

Peso 109 kg

Ingombro della macchina 760 x 640 x 1200 mm

Controllo temperatura Fino a 60 °C (stato stazionario)

Sistema di stampa Testina di stampa ad azionamento diretto con due ugelli (uno in 
plastica, uno in fibra), cambio automatico dei materiali

Alimentazione 100-120 V CA 12 A /15 A 
200-240 V CA 6 A / 8 A

Sicurezza Certificazione UL 2011/CSA C22.2-301, marcatura CE, conformità 
alla Direttiva macchine UE

Materiali Plastiche Onyx®

Fibre continue Fibra di Carbonio

Proprietà della parte Altezza strato 125 μm min., 250 µm max.

Software EigerTM Libreria digitale sicura, slicer potente e gestione stampanti (opzioni 
premium disponibili a pagamento)

Sicurezza Autenticazione a due fattori, accesso org admin, Single Sign-On, file 
di stampa per stampanti multifunzione crittografati per impostazione 
predefinita e a prova di manomissione

Connettività Connessione Eiger e aggiornamenti over-the-air tramite Wi-Fi e Ethernet

º

La FX10 offre le parti resistenti, la finitura superficiale e l'affidabilità delle nostre macchine industriali con un pacchetto di sensori 
di nuova generazione e un sistema modulare flessibile. Il nostro sistema di estrusione di quinta generazione offre risultati precisi 
replicabili al doppio della velocità di una X7. La camera di stampa riscaldata e il cambio automatico della bobina consentono 
di stampare parti di grandi dimensioni e di alta qualità, mentre il micrometro laser e il modulo di visione integrato acquisiscono 
immagini dettagliate delle parti per una calibrazione, un'ispezione e una verifica precise.
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* Tutte le specifiche sono approssimative e soggette a modifica senza preavviso. Il supporto per i materiali di stampa e le altezze degli strati verrà aggiunto nel tempo, ma non in ogni combinazione. 
   Il modulo Vision non verrà spedito con le prime unità della FX10, ma verrà incluso come aggiornamento.

VISTA FRONTALE

760 mm

VISTA LATERALE

1200 mm

640 mm


