
FFF 
プリンタの 
比較

Onyx Pro™ Mark Two™ X7™ FX10™ FX20™

プロセス

熱溶解積層方式 熱可塑性プラスチックベースのフィラメントが加熱され、ノズルから押し出されて個別のレイヤーを形成

連続ファイバー強化 連続ファイバー素材がレイヤー状に配置され、FFFインフィルを強化してアルミニウムと同等の強度を実現

エンジニアリング用熱可塑性プラスチック3

Onyx™（マイクロカーボンファイバー充填ナイロン） 〇 〇 〇 〇 〇

Onyx ESD™ 〇 〇

Onyx FR™2 〇 〇

Nylon 〇 〇

Precise PLA 〇 〇 〇

Smooth TPU 95A 〇 〇 〇

ULTEM™ 9085フィラメント1 〇

Vega™（マイクロカーボンファイバー充填PEKK） 〇

連続ファイバー素材3

連続ファイバーグラス 〇 〇 〇 〇

連続カーボンファイバー 〇 〇 〇 〇

連続カーボンファイバー FR2 〇 〇

高耐熱カーボンファイバー 1 〇

連続HSHTグラスファイバー 〇 〇

連続アラミドファイバー（Kevlar®）4 〇 〇 〇

高度な機能

プラスチック切れの検知 〇 〇 〇 〇 〇

ファイバー切れの検知 〇 〇 〇

ファイバー詰まりの検知 〇 〇 〇 〇 〇

アダプティブベッドレベリング 〇 〇 〇

自動ベッドレベリング 〇 〇

ミクロン精度のリニアエンコーダー 〇

最大スピード 1倍 1倍 2倍 4倍 4倍

検査（互換） 〇 〇

ハードウェア

造形ボリューム 320×132×154 mm、6.5 L 
（12.6×5.2×6.0インチ） 

330×270×200 mm、17.8 L 
（13.0×10.6×7.9インチ）

375×300×300 mm、33.8 L 
（14.8×11.8×11.8インチ)

525×400×400 mm、84 L 
（20.7×15.7×15.7インチ） 

プリントベッド
誤差160 μm以内の平面度、 

キネマティックカップリング 
手動シムレベリング 

誤差80 μm以内の平面度、 
キネマティックカップリング 

手動レーザーレベリング

加熱、精密研磨 
アルミニウムバキュームベッド、 

自動レベリング

精密研磨 
アルミニウムバキュームベッド 

自動レベリング

Z解像度 100 ～ 200 μm 50 ～ 250 μm  125 ～ 250 μm 50 ～ 250 μm

ビルドチャンバー 非加熱 最大60ºCまで加熱 最大200ºCまで加熱

マテリアルの保管
外付けドライボックス 内蔵ドライボックス 湿度制御マテリアルドロワー、 

4つのスプールベイ

800ccスプール 800ccスプール 800ccスプール 800ccまたは3200ccスプール

サポート材 同材料によるブレークアウェイ方式

同材料による 
ブレークアウェイ方式（Onyx） 
専用のブレークアウェイ方式 

（ULTEM™フィラメントおよびVega）

インフィル 密閉インフィル: 複数の形状が利用可能

仕様

データ格納 クラウド対応、オプションでオフラインも使用可能

電源 100 ～ 240 VAC、150 W（2 Aピーク） 100 ～ 120 VAC、1 2Aまたは 
200 ～ 240 VAC、6 A

200 ～ 240 VAC 3P+E、24 Aまたは 
347～416 VAC 3P+N+E、14 A、8 kW

重量 16 kg（35ポンド） 48 kg（106ポンド） 109 kg（240ポンド） 530 kg（1170ポンド）

設置スペース 584×330×355 mm 
（23×13×14インチ）

584×483×914 mm 
（23×19×36インチ）

760×640×1200 mm 
（30×25×46インチ）

1325×900×1925 mm 
（52×36×76インチ）

デスクトップ インダストリアル
信頼性の高いデスクトップサイズプリ
ンタ。優れた表面仕上げの高精度部品。
標準マテリアルをサポート。

大型の造形ボリュームとチャンバー内センサーを備え、最適化されたパフォーマンスを発揮
する産業用グレードプリンター。優れた精度、解像度、およびスピード。産業用途の高機能
マテリアルをサポート。

1ULTEM™および9085の商標は、SABIC、その関連会社または子会社のライセンスに基づいて使用されています。
2トレーサビリティのあるAバージョンで使用可能。 
3FX20およびFX10に使用されるすべてのMarkforged製プラスチックマテリアルおよびファイバーマテリアルのサポートは、経時的に追加されます（ただし、すべての組み合わせが対象ではありません）。
4Dupont™およびKevlar®は、E. I. du Pont de Nemours and Companyの商標および登録商標です。 REV 6 - 2023/11/07 - ja-JP
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https://markforged.com

