
프린터
속성

공정 용융 필라멘트 제작(FFF), 연속 섬유 보강(CFR)

빌드 볼륨 375 x 300 x 300mm

중량 109kg

장비 설치 공간 760 x 640 x 1200mm

온도 제어 최대 60°C까지 일정한 상태로 유지

프린팅 시스템 노즐 2개가 장착된 직접 구동 프린트 헤드(플라스틱 1개, 섬유 1개), 소재 자동 

교체

전원 100-120V AC 12A/15A 

200-240V AC 6A/8A

안전 UL 2011/CSA C22.2#301 인증 획득, CE 마크, 

EU Machinery Directive 준수

재료 플라스틱 Onyx®

연속 섬유 Carbon Fiber

파트
속성

레이어 높이 최소 125μm, 최대 250μm

소프트웨어 EigerTM 안전한 디지털 라이브러리, 강력한 슬라이서 및 프린터 관리 

(프리미엄 옵션은 유료 사용)

보안 2단계 인증, 조직 관리자 액세스, 싱글 사인-온, 

기본적으로 암호화되어 있고 변조 방지된 MFP 프린트 파일

연결 와이파이와 이더넷을 통한 Eiger 연결 및 무선 업데이트

FX10은 차세대 센서 패키지와 유연한 모듈식 시스템 설계로 산업용 기계의 부품 강도, 표면 마감 및 신뢰성을 충족합니다. 당사의 5세대 압출 

시스템은 X7보다 2 배 빠른 속도로 정밀하게 반복할 수 있는 결과를 제공합니다. 가열식 프린트 챔버와 자동 스풀 교체를 통해 대형 고품질 부품을 

프린트할 수 있으며, 레이저 마이크로미터와 온보드 비전 모듈이 정밀한 보정, 검사 및 검증을 위해 부품의 세밀한 이미지를 캡처합니다.

제품 사양 

FX10
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* 모든 사양은 대략적인 것이며, 예고 없이 변경될 수 있습니다. 나열된 프린트 재료 및 레이어 높이에 대한 지원은 향후 추가될 것입니다(모든 조합에 대해 지원하지는 않음). 
   비전 모듈은 처음부터 FX10 장비와 함께 배송해드리지는 않지만 업그레이드에 포함될 것입니다.
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